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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie =z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
ha wniosek:

BREVIS s.c. Marek Cwikilewicz, Krzysztof Dzieza
Cholerzyn 456, 32-060 Liszki

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
19 wrzesnia 2029 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

UL

dr inZ. Robert Geryfo

Warszawa, 19 wrzeénia 2024 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2 zawiera 19 stron, w tym 7 Zatgcznikéw. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene Techniczng ITB-KOT-2019/1108 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow
tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS
(oznaczenie typu wyrobu). Wyroby sg produkowane przez BREVIS s.c. Marek Cwikilewicz, Krzysztof
Dzieza, Cholerzyn 456, 32-060 Liszki, w zaktadzie produkcyjnym w Cholerzynie.

Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS charakteryzujg sie reczng i automatyczng regulacjg
strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia, w zaleznosci od réznicy ci$nienia po obu stronach
nawiewnika. Automatyczny regulator przeptywu powietrza Znajduje sie po zewnetrznej stronie okna
i zmienia swoje polozenie w zaleznosci od réznicy ci$nienia powietrza po obu stronach przegrody. Reczna
regulacja odbywa sie poprzez ruchoma przesione, znajdujgca sie po wewnetrznej stronie okna.

Reczny regulator przeplywu powietrza znajduje sie po wewnetrznej stronie okna, a jego element
ruchomy stanowi sterowana recznie przestona regulatora. Reczny regulator przeptywu powietrza umozliwia
ustawienie przepustnicy powietrza w pieciu pozycjach: catkowicie otwartej, trzech pozycjach posrednich
lub maksymalnie zamknigtej (zapewniajgcej wymagany, minimalny przeplyw powietrza).

Nawiewniki VENTAIR SIMPRESS skiadajg sie z nastepujgcych elementow:

— regulatora przepiywu poWietrza (wediug rys. A1), montowanego po wewnetrznej stronie okna,

stanowigcego wlot powietrza, skiadajgcego sie z:

¢ Kkorpusu z otworami wentylacyjnymi,

* ruchomej przestony otworu wentylacyjnego z uszczelkg z EPDM,

» osi obrotu przestony, z ktérych jedna wyposazona jest w dzwignie do recznej regulacji

nawiewnika,

¢ osfon bocznych,

— czerpni powietrza zewnetrznego (wedltug rys. A2), montowanej po zewnetrznej stronie okna,

skladajacej sie z:

* korpusu wyposazonego w siatke zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie owadow,

* automatycznego regulatora przeplywu powietrza,

» wkiadek wsuwanych do korpusu czerpni, z gniazdami na osie obrotu regulatora,

» elementu blokujgcego odchylanie regulatora.

Ksztatt i wymiary nawiewnikow okiennych VENTAIR SIMPRESS podano w Zataczniku A,
a materiaty i elementy skiadowe, z ktérych sg wykonane w Zatgczniku G. Odchytki wymiaréw odpowiadajg
klasie zgrubnej ¢ wedtug normy PN-EN 22768-1:1999.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS sg przeznaczone do doprowadzania powietrza
z otoczenia budynku do pomieszczen przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt ludzi, w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), uzytecznosci publicznej, biurowych
i gospodarczych.
Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS moga byé stosowane w pomieszczeniach:
~ z wentylacjg grawitacyjna,
-z wentylacjg mechaniczng wywiewng,



I-II =
4/19 ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2 ESm

-z wentylacjg hybrydowa, tj. wentylacjg grawitacyjng zintegrowang i wspomagang co najmniej
okresowo mechaniczng wentylacjg wyciggowa.

W przypadku zastosowania nawiewnikéw okiennych w pomieszczeniach z wentylacjg
grawitacyjna, przeptyw nominalny powietrza przez nawiewnik catkowicie otwarty (gn) powinien wynosic
20 + 50 m3h, a w przypadku pomieszczen z wentylacjg mechaniczng wywiewng 15 + 30 m%h (wediug
tablicy B4).

Przeptyw minimalny powietrza przez nawiewnik maksymalnie zamkniety (ze szczeling infiltracyjna)
gm powinien wynosi¢ 20 + 30% przeptywu nominalnego przy catkowitym otwarciu nawiewnika.

Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS mogg by¢ montowane w oknach z ksztaftownikow
z drewna i PVC, po wykonaniu dwéch otwordw, kazdy o wymiarach:

— (155 x 12) mm, w przypadku okien z ksztattownikéw z drewna i PVC,
— (155 x 10) mm, w przypadku okien z ksztattownikow z PVC.

Schematy montazu nawiewnikéw okiennych przedstawiono w Zataczniku F.

Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS powinny by¢ stosowane w zaleznosci od strefy
obcigzenia wiatrem wedtug normy PN-EN 1991-1-4:2008+A1:2010 oraz przy uwzglednieniu szczelnoéci na
przenikanie wody opadowej, okre$lonej w Zatgczniku C. W odniesieniu do nawiewnikéw powietrza, ktorych
caty element zewnetrzny usytuowany jest w strefie ostonietej przed opadami deszczu (wediug rys. C1), nie
stawia sie wymagan ze wzgledu na przenikanie wody opadowe;j.

Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS powinny by¢ stosowane zgodnie z:

— projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu, uwzglgdniajgcym polskie normy

i przepisy techniczno-budowlane, w szczegéino$ci norme PN-B-03430:1983/Az3:2000 oraz

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225,

z pozniejszymi zmianami),

— postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;,

— instrukcja opracowang przez producenta i udostepniang odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe nawiewnikow okiennych VENTAIR SIMPRESS i metody zastosowane do

ich oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 | Charakterystyki przeptywowe wediug Zalacznika B PN-EN 13141-1:2019
2 | SzczeinosE na przenikanie wody ) PN-EN 1027:2016
opadowej wedlug Zalacznika C PN-EN 13141-1:2019
3 |Podatnos¢ na kondensacije PN-EN I1SO 10211:2017
powierzchniowg g warunki badania:
Lot sl temperatura zewnetrzna:
-20°C, -10°C, 0°Ci 10°C
4 | Charakterystyki akustyczne . PN-EN ISO 10140-2:2021
W) b s PN-EN ISO 717-1:2021
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng powinny byé dostarczane w opakowaniach
producenta oraz przechowywane i transportowane w sposéb zapewniajgcy niezmiennosc ich wlasciwosci
technicznych.

Spos6b znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wilasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na wyrobie
budowlanym,

— hazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nhazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wlasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolefi i stosowanych
ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(CLP), zmieniajgcego i uchylajagcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajacego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 3 oceny
i weryfikacji stato$ci wiasciwosci uzytkowych.
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5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkeyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkciji

Producent powinien mie& wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez producenta,
powinny byé¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie z zapisami
z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do technologii produkcji
i zapewniaé utrzymanie w produkciji seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badari oraz wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentacii
zakiadowej kontroli produkgiji.

Whyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegélne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczeg6ty produkcyjne muszg by¢ w peni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug
zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgiji, jednak nie rzadziej niz podano

w tablicy 2.
Tablica 2
Zakres badan kontrolnych Czestotliwo$é
Wymiary Dla kazdej partii wyrobow 1)
Charakterystyki przeptywowe Raz na 5 lat
Szczelnoéé na przenikanie wody opadowe;j Raz na 5 lat
YWielko$¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentaciji zakladowej kontroli produkcii

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2 zastepuje Krajowa Ocene
Techniczng ITB-KOT-2019/1108 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2 jest pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk nawiewnikow okiennych VENTAIR SIMPRESS, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowieri Oceny, majg wplyw na spetnienie
wymagarn podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)
wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg byé wprowadzone do obrotu lub
udostepniane na rynku krajowym, jeZeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowa Oceng Techniczna
ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2 nie narusza uprawnief
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wilasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowa jako$¢, a wykonawcoéw robot budowlanych od odpowiedzialno$ci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badar, oceny, klasyfikacje

1. 02308/24/Z00NZF. Opinia w zakresie oceny poprawno$ci raportéw z badan nawiewnikéw
okiennych VENTAIR SIMPRESS. Zakiad Fizyki Ciepinej, Akustyki i Srodowiska ITB, Warszawa,
2024 r.

2. BD1/081222, BD2/081222, BP3/081222, BP4/081222, BP5/081222, BP6/081222, BD7/091222,
BD8/091222, BP9/091222. Raporty z badari biezacych i okresowych nawiewnikow VENTAIR
SIMPRESS. Laboratorium zaktadowe Brevis, 2022 r.

3. BD1/111219, BD2/111219, BP3/111219, BP4/111219, BP5/111219, BP6/111219, BD7/121219,
BP8/121219, BP9/121219. Raporty z badarn biezgcych i okresowych nawiewnikéw VENTAIR
SIMPRESS. Laboratorium zaktadowe Brevis, 2019 .

4. NZF-03704R:02/BP/19. Opinia w zakresie oceny raportéw z badan biezgcych i okresowych
nawiewnikow okiennych VENTAIR SIMPRESS. Zaktad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB,
Warszawa, 2019r.

5. BD1/121216, BD2/121216, BP3/121216, BP4/121216, BP5/121216, BP6/121216, BD7/131216,
BD8/131216, BP9/131216. Raporty z badar biezacych i okresowych nawiewnikéw VENTAIR
SIMPRESS. Laboratorium zaktadowe Brevis, 2016 r.

6. 2088/10/Z00NA (LA00-2088/10/Z00NA). Okreslenie i ocena wiasciwosci akustycznych
nawiewnika okiennego VENTAIR SIMP. Zakiad Akustyki ITB, Warszawa 2010 r.
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7. 2564/10/ROINF  (LFS01-2564/10/ROINF, LFS02-2564/10/ROINF). Ocena wiasciwosci
technicznych nawiewnika okiennego VENTAIR SIMP na podstawie badan. Zaktad Fizyki Cieplnej,
Instalacji Sanitarnych i Srodowiska ITB, Warszawa, 2010 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 515:2017 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow

PN-EN 573-3+A2:2024 Aluminium i stopy aluminium. Skiad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Sklad chemiczny i rodzaje

wyrobbéw
PN-EN 1027:2016 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czeé¢ 1-4: Oddzialywania
+A1:2010 ogéine. Oddzialywania wiatru
PN-EN 13141-1:2019 Wentylacja budynkéw. Badanie wlasciwosci elementéw/wyrobéw do

wentylacji mieszkan. Cze$¢ 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje og6ine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-EN iSO 717-1:2021 Akustyka. Ocena izolacyjno$ci akustycznej w  budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Cze$¢ 1:
Izolacyjno$¢ od dZwiekbéw powietrznych

PN-EN ISO 10140-2:2021 Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Cze§¢ 2: Pomiar izolacyjnodci od diwigkow
powietrznych

PN-EN ISO 10211:2017 Mostki ciepine w konstrukcji budowlanej. Przepfywy ciepta

i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegbfowe
PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania
ITB-KOT-2019/1108 wydanie 1  Nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS
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Zatacznik A.

3972

Rys. A1. Regulator przeptywu powietrza nawiewnika okiennego VENTAIR SIMPRESS
(wymiary w mm)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2
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Rys. A2. Czerpnia powietrza zewnetrznego nawiewnika okiennego VENTAIR SIMPRESS
(wymiary w mm)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2
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Zalacznik B.

Tablica B1. Charakterystyki przeptywowe nawiewnika VENTAIR SIMPRESS, zamontowanego w oknie

z ksztaftownikow z drewna, po wykonaniu dwéch otworéw, kazdy o wymiarach (155 x 12) mm,

w zaleznosci od réznicy cinienia

Strumien objetosci

Strumien objeto$ci

. R powietrza g powietrza g
s nowienmka | e | prymrsstm | pry maleacym
Pa mdh m3h
1 8,2 8,2
2 11,2 11,2
4 16,1 16,0
8 22,0 21,7
10 23,7 23,8
catkowicie 15 284 27,8
otwarty 20 306 20,7
30 32,2 32,0
40 36,5 36,4
60 43,5 433
80 49,2 49,2
100 55,2 55,2
1 2,0 2,0
2 2,8 2,8
4 4,1 4,1
8 57 57
10 6,2 6,1
maksymalnie zamkniety ") L L4 74
20 8,6 8,6
30 10,5 10,5
40 12,4 12,3
60 15,2 15,3
80 17,8 17,8
100 20,0 20,0

W Szczelina infiltracyjna (1,2 mm) wynikajgca z konstrukcji regulatora, zapewniajgca przepltyw powietrza
w zakresie 20 + 30% przeplywu nominalnego, przy réznicy ciénienia 10 Pa.

Zafgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2
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Tablica B2. Charakterystyki przeptywowe nawiewnika VENTAIR SIMPRESS, zamontowanego w oknie
z ksztattownikow z PVC, po wykonaniu dwdch otwordw, kazdy o wymiarach (155 x 10) mm,
w zaleznosci od réznicy cishienia

Strumien objetosci
powietrza q

Strumien objetosci
powietrza g

Pozycja elementu Podcisnienie przy narastajacym przy malejacym
regulacji nawiewnika podcisnieniu podci$nieniu
Pa m3h mé/h
1 6,4 6,4
2 8,8 8,8
4 12,9 12,8
8 18,1 17,8
10 20,4 20,3
calkowicie 15 24,6 241
RNy 20 28,0 27,3
30 31,5 28,2
40 30,9 30,5
60 36,5 35,9
80 39,5 38,5
100 40,3 40,3
1 1,4 1,4
2 2.1 2,1
4 2,9 3,0
8 472 4,2
10 4,8 4,8
15 5,8 5,8
maksymalnie zamkniety !
20 6,8 6.8
30 8,4 8,4
40 9,7 9,7
60 12,3 12,3
80 14,4 14,4
100 16,5 16,5

1 Szczelina infiltracyjna (1,2 mm) wynikajaca z konstrukcji regulatora, zapewniajgca przeplyw powietrza
w zakresie 20 + 30% przeptywu nominalnego, przy réznicy cisnienia 10 Pa.

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2
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Tablica B3. Charakterystyki przeptywowe nawiewnika VENTAIR SIMPRESS, zamontowanego w oknie
z ksztattownikéw z PVC, po wykonaniu dwdch otworéw, kazdy o wymiarach (155 x 12) mm,
w zaleznosci od réznicy cisnienia

Strumie{'\ objetosci Strumie!i objetosci
Pozycja elementu Reacisrisgie prz;) z:::;:zaaquym prg;, v:::lt;j?:cim
regulacji nawiewnika podcisnieniu podciSnieniu

Pa mh m%h

1 7,2 7.2

2 10,0 10,0

4 14,1 14,0

8 19,5 19,2

10 21,7 21,5

catkowicie 15 25,9 25,3
Rlarty, 20 28,8 28,0

30 30,1 30,0

40 344 34,3

60 41,6 415

80 47,3 47,1
100 52,5 52,5

1 1,4 1,4

2 2,1 2,1

4 29 29

8 4,2 4,2

10 4,7 4,7

maksymalnie zamkniety " L 25 i
20 6,8 6,8

30 83 8,4

40 9,7 9,7
60 12,2 12,2
80 14,3 14,3
100 16,3 16,3

" Szczelina infiltracyjna (1,2 mm) wynikajaca z konstrukcji regulatora, zapewniajgca przeplyw powietrza
w zakresie 20 + 30% przeptywu nominalnego, przy roéznicy cisnienia 10 Pa.

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2
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Tablica B4. Przeplywy (nominalny i minimalny) przez nawiewniki okienne VENTAIR SIMPRESS,

zamontowane w oknach z ksztattownikéw z drewna i PVC

Oznaczenie

Strumien objetosci powietrza, m3h

4)
5)

S— . Pozycja elementu ) zakres wymagan
nawiewnika / rodzaj e ; . zakres wymagarn -
ksztattownikéw okna [eauisclinawioniika Zmierzony przy wentylacji 'ﬁ‘éhw:':g:g'
grawitacyjnej wywiewne] 1
VENTAIR SIMPRESS / Catkowicie otwarty 2 237 20 + 50 15+ 30
drewno 4 Maksymalnie zamkniety 3 6,1 47+71
VENTAIR SIMPRESS / Catkowicie otwarty 2 20,3 2050 ‘ 15+ 30
PvC® Maksymalnie zamkniety 3 4,8 4,0 +6,1
VENTAIR SIMPRESS / Catkowicie otwarty 2 21,6 20 +50 ‘ 16+ 30
PVC 4 Maksymalnie zamkniety 3 4,7 43+65
1 wedtug normy PN-B-03430:1983/Az3:2000
2 przeplyw nominalny gn
3 przeptyw minimalny qm

nawiewnik zamontowany w oknie po wykonaniu dwéch otwordw, kazdy o wymiarach (155 x 12) mm
nawiewnik zamontowany w oknie po wykonaniu dwdch otworéw, kazdy o wymiarach (155 x 10) mm

Zalgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2
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Zalacznik C.

Tablica C1. Szczelno$¢ nawiewnikéw okiennych VENTAIR SIMPRESS na przenikanie wody opadowej

Oznaczenie nawiewnika / rodzaj ksztattownikow
okna

Szczelnosé na przenikanie wody opadowej, okre$lona
maksymalnymi wartosciami réznicy ci$nienia, przy
ktérych nawiewniki ustawione w pozycji zamknietej
elementu regulacji s3 szczelne na przenikanie wody

opadowej, Pa

VENTAIR SIMPRESS / drewno

300

VENTAIR SIMPRESS / PVC

300

Rys. C1. Strefa przegrody zewnetrznej ostonieta przed opadami deszczu

Zatgeznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2
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Zalacznik D.

Tablica D1. Podatno$¢ na kondensacje powierzchniowg nawiewnikéw VENTAIR SIMPRESS,

zamontowanych w oknie z ksztattownikéw z drewna

Minimalna Graniczna wilgotnosé
Ter:“p’?;tartzl:a temperatura wzgledna powietrza
Miejsce 2 esvn e powierzchni srodowiska wewnetrznego frsi
Qo C g wewnetrznej (wartos¢ projektowa)
oc %
-20 6,2 41
Powierzchnia
obudowy zespotu -10 9.6 51 0.65
wylotu powietrza 0 13,0 64 '
nawiewnika
10 16,5 80
Uszczelka -20 1,7 30
osadcza szyby
zespolone;j -10 6,2 41 0.54
w miejscu 0 10,8 55 '
zainstalowania
nawiewnika 10 15,4 75

Tablica D2. Podatno$¢ na kondensacje powierzchniowa nawiewnikoéw VENTAIR SIMPRESS,

zamontowanych w oknie z ksztaltownikéw z PVC

Minimalna Graniczna wilgotnosé
T:':“p;er?;l;ra temperatura wzgledna powietrza
Miejsce zewnetrznego powierzchni érodowiska wewnetrznego frsi
°C wewnetrznej (wartos¢ projektowa)
°C %
-20 6,4 41
Powierzchnia
obudowy zespotu -10 9,7 51 0.66
wylotu powietrza 0 13,2 65 !
nawiewnika
10 16,6 80
Uszczelka -20 3,2 33
osadcza szyby
zespolonej -10 7.4 44 0.58
w miejscu 0 11,6 58 '
zainstalowania
nawiewnika 10 15,8 77
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Zalacznik E.

Tablica E1. Jednoliczbowe wskazniki izolacyjnosci akustycznej nawiewnikéw okiennych

VENTAIR SIMPRESS wedtug normy PN-EN ISO 717-1:2021

Nawiewnik zamkniety, dB Nawiewnik otwarty, dB
Oznaczenie nawiewnika
Dn,e,a1 Dn,ea2 Dn,ew(C; Clr) Dn,e,a1 Dn,e,a2 Dn,e,w(C; ctr)
VENTAIR SIMPRESS 32 33 33(-1;0) 30 31 30(0; 1)
Tablica E2. 1zolacyjnos¢ akustyczna okna z ksztattownikéw z drewna i PVC
z nawiewnikiem VENTAIR SIMPRESS
Nawiewnik zamkniety, dB Nawiewnik otwarty, dB
Oznaczenie nawiewnika
Rw Rai Raz Rw Ra1 Raz
Okno z ksztattownikow z drewna (1500 x 1500 mm) oszklone szyba zespolong 4/18/4
VENTAIR SIMPRESS 28 27 26 26 25 24
Okno z ksztattownikéw z PVC (1500 x 1500 mm) oszklone szyba zespolona 4/16/4
VENTAIR SIMPRESS " 31 30 27 29 28 27

" nawiewnik zamontowany w oknie po wykonaniu dwéch otworéw, kazdy o wymiarach (155 x 12) mm

Zatgcznik E do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/1108 wydanie 2
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Zalgcznik F.

Rys. F1. Przyktadowy schemat montazu nawiewnika VENTAIR SIMPRESS
w oknie z ksztattownikdéw z drewna
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Rys. F2. Przykladowy schemat montazu nawiewnika VENTAIR SIMPRESS
w oknie z ksztattownikéw z PVC
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Zatacznik G.

Tablica G1. Elementy skiadowe i materiaty nawiewnikéw okiennych VENTAIR SIMPRESS

Nazwa elementu Material
Korpus Tworzywo sztuczne ABS
Tworzywo sztuczne ABS,
Ruchoma przeslona uszczelka z EPDM

Regulator przeptywu powietrza

(wedlug rys. A1)

Osie obrotu przestony Poliformaldehyd
Oslony boczne Tworzywo sztuczne ABS
Korpus Tworzywo sztuczne ABS

Ksztattowniki z aluminium,
stop EN AW-6101A wediug normy

. . Automatyczny regulator PN-EN 5§73-3+A2:2024, stan T5
Czerpnia powietrza zewnetrznego wedtug normy PN-EN 515:2017
(wedtug rys. A2) lub tworzywo sztuczne SAN
Whkiadki Tworzywo sztuczne ABS

Element blokujgcy odchylanie

Guma silikonowa
regulatora
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